
Art der Steigleiter Werkstoff*

 einzügig  Aluminium eloxiert

 mehrzügig  Aluminium blank

 Stahl verzinkt

 Edelstahl

Absturzsicherung

 Rückenschutz

Untergrund

 Beton

 Steigschutz  Mauerwerk

 Bauseitig

_______________________________________
geplantes Bauvorhaben

_______________________________________
Firma

_______________________________________
Ansprechpartner

_____________________________
Telefon

_______________________________________
E-Mail

Abstand der Leiter zur Anlage / Wand _________ mm

Wandabstand

Zustiegssicherung unten

 Ja  Nein

Geländersicherung oben

 Ja  Nein

Seitliche Podeste ( bitte skizzieren )

 Ja  Nein

Attika – Überstieg oben

 Ja  Nein

* Informationen zur Materialauswahl
- Aluminium farblos eloxiert, für Architektur und alle anspruchsvollen Anwendungen
- Aluminium blank, für den Innen- und Außenbereich
- Stahl verzinkt, für Industrie und bauliche Anlagen im Innen- und Außenbereich
- Edelstahl für Hygiene, Chemie- und Lebensmittelbereich sowie für die Bereiche Industrie und Architektur

 Dämmung ______ mm

_______________________________________



Skizze der angefragten Steigleiteranlage

Wesentliche Anforderungen der Norm 
DIN 18799-1 / DIN 18799-2 / DIN 18799-3: Ortsfeste Steigleitern an baulichen Anlagen
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